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DESCRIPCIÓN

La nueva Askir 220/12v br es una unidad de succión portátil 

para la aspiración de los líquidos del cuerpo, orales, nasales y 

aspiración traqueal en adultos o niños. 

 

 Para uso profesional y con una poderosa aspiración de 

máximo 16 l/min. La Askir 220/12v br es liviana, para el fácil 

transporte. Tres diferentes opciones de manejo- adaptador 

AC/DC, bacteria recargable y 12 V- lo hacen una versátil unidad 

aprobada para servicio permanente. Indicado para uso en 

pabellón, cirugías menores y traqueotomías

 

Dimensiones Alto 35•Ancho 20•largo 18 cm

4.9 kg aprox

RL202

Peso

Código

Transferencia de pacientes

Traqueotomía

Cuidado en casa

Dpto. De emergencia

FILTRO ANTIBACTERIAL E HIDRÓFOBO

TUBOS DE SILICONA AUTOCLAVABLE

INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA

REGULADOR DE VACÍOVASO DE COLECCIÓN EN PC 
AUTOCLAVABLE CON SISTEMA DE 

VÁLVULA DE DESAGÜE

INDICADOR DE VACÍO (KPA Y BAR)

* BATERÍA INTERNA RECARGABLE

Unidad con Batería • Uso Continuo

Askir Br 220/12v
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• Vaso autoclave con válvula de retención de fluidos.
• Tubos de silicona autoclavables 6x10 + conector 
cónico Ø 08/09/10 mm.
• Antibacterial y filtro hidrófobo.
• Cánula CH20.
• Fuente de alimentación universal.
• Cable del cargador de coche de 12V.

 * La batería tiene una duración de 80 minutos en trabajo continuo.  El tiempo estimado para cargar 
el equipo es de 240 min.

Motor
Oleoginosidad y mantención libre de la 
Bomba de pistón

Poder de alimentación 220V-50Hz/ 12 V DC /
Batería interna recargable (12 V 3.0 Ah)

Clasificación ISO 10079-1 ALTO VACÍO/ BAJO FLUJO
Vacío máximo (ajustable) -0.75 Bar

-75 kPa
-563 mmHg

Máxima velocidad de 
Flujo de aire libre

16 l/min

Nivel de ruido 63,0 dB
Poder de consumo 50 V A Principales aplicaciones
Fusible 1 x F 630 m A 250V
Ciclo de trabajo Servicio permanente
Peso Kg 4.90
Tamaño cm 35 x 21 x 18
Años de garan�a 1
Duración de batería 80 min uso con�nuo
Lugar de fabricación Italia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productos Relacionados

C30 BR
36 l/min
Código RL858

HOSPIVAC 400
60 l/min
Código RL859


